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Стандарт устанавливает номенклатуру основных показателей качества кабельных изделий, 
включаемых в технические задания на НИР (ТЗ на НИР) по определению перспектив развития 
этой группы, а также номенклатуру показателей качества, включаемых в разрабатываемые и 
пересматриваемые стандарты на продукцию, технические задания на опытно-конструкторские 
работы (ТЗ на ОКР), технические условия (ТУ), карты технического уровня и качества 
продукции (КУ) народнохозяйственного назначения. 

Стандарт распространяется на следующие группы однородной продукции: 

кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение до 35 кВ включительно-коды 
ОКП 35 2100+35 2210+35 2220+35 2230+35 3111+35 3112+35 3113+35 3114+35 3115+35 
3116+35 3120+35 3140+35 3150+35 3160+35 3170+35 3190+35 3215+35 3216+35 3230+35 
3270+35 3280+35 3300+35 3400+35 3511+35 3512+35 3513+35 3514+35 3515+35 3516+35 
3520+35 3530+35 3540+35 3550+35 3560+35 3590+35 3611+35 3612+35 3613+35 3614+35 
3615+35 3616+35 3620+35 3630+35 3640+35 3660+35 3670+35 3680+35 3700+35 3881+35 
3882+35 3900; 



кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение 110 кВ и выше-коды ОКП 35 
3119+35 3219; 

кабели силовые для нестационарной прокладки-коды ОКП 35 4100+35 4400+35 4500+35 
4600+35 4821+35 4840+35 4850; 

кабели связи симметричные-коды ОКП 35 7110+35 7120+35 7130+35 7170+35 7180+35 
7190; 

кабели связи коаксиальные-код ОКП 35 7140; 

кабели связи телефонные-код ОКП 35 7200; 

кабели связи телефонные распределительные-код ОКП 35 7400; 

кабели радиочастотные-код ОКП 35 8800; 

кабели управления-код ОКП 35 6100; 

кабели контрольные-код ОКП 35 6300; 

провода неизолированные для воздушных линий-коды ОКП 35 1100+35 1300; 

провода неизолированные гибкие-код ОКП 35 1700; 

провода силовые изолированные-коды ОКП 35 4300+35 5100 +35 8400; 

провода обмоточные с эмалевой изоляцией-коды ОКП 35 9111+35 9113+35 9114+35 
9115+35 9116+35 9117+35 9118+35 9120+35 9129+35 9130+35 9153+35 9154+35 9155+35 
9157+35 9161+35 9163+35 9164+35 9165+35 9167+35 9168+35 9170; 

провода обмоточные с эмалево-волокнистой, волокнистой, пластмассовой и пленочной 
изоляцией-коды ОКП 35 9119+35 9129+35 9159+35 9169+35 9200; 

провода монтажные низковольтные-коды ОКП 35 8200+35 8310+35 8320+35 8331+35 
8333+35 8334+35 8335+35 8337+35 8338+35 8340+35 8350+35 8360+35 8370+35 8380; 

провода монтажные высоковольтные-коды ОКП 35 8332+35 8336; 

провода телефонные распределительные-коды ОКП 35 7500+35 7700; 

шнуры силовые-код ОКП 35 5300; 

шнуры слаботочные-код ОКП 35 7800; 

арматура силовых кабелей-коды ОКП 35 9910+35 9930; 

изделия кабельные прочие-коды ОКП 353517+35 3617+35 3887+35 4200+35 4823+35 
4825+35 4833+35 5500+35 5600+35 5700+35 5800+35 6500+35 6600+35 6700+35 6800+35 
7160+35 7300+35 7600+35 7900+35 8100+35 8500+35 8600+35 8700+35 8900+35 9940+35 
9950+35 9960+35 9980+34 6885+34 6886+34 6887+34 6889 

(Измененная редакция, Изм. № 1). 

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА КАБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

1.1. Номенклатура показателей качества и характеризуемые ими свойства кабельных 
изделий приведены в табл. 1. 

Алфавитный перечень показателей приведен в справочном приложении. 
Дополнительно к номенклатуре показателей качества, приведенной в табл. 1, при 

необходимости, допускается применять отдельные показатели, не установленные настоящим 
стандартом, с учетом специфики конкретных изделий.



Таблица 1 
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напря
жени
е до 

35 кВ 
вклю
чител
ьно 

Кабе
ли 
сило
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иона
рной 
прок
ладк
и на 
напр
яжен
ие до 
110 
кВ и 
выше 

Кабел
и 

силов
ые для 
нестац
ионар
ной 
прокл
адки 

Кабел
и 
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воздуш
ных 
линий 

провод
а 

неизол
ирован
ные 

гибкие 

прово
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мат
ура 
сил
ов
ых 
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еле
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Изд
ели
я 
каб
ель
ные 
про
чие 

1. Показатели 
назначения 

                                                

1.1. 
К л а с с и ф
и к а ц и о н
н ы е  
п о к а з а т е
л и  

                                                

1.1.1. 
Номинальное 
напряжение, В 

UНОМ Тип 
изделия 

+ + + + + - - - + + - - + - - + + - + - + + 

1.1.2. 
Максимальная 
температура 
среды при 
эксплуатации, 
°С 

Тmax Максим
альная 
темпера
тура 
эксплуа
тации 

- - - - - - - + + - - - - - - + + - - - - + 

1.1.3. 
Температурны
й индекс или 
класс 
нагревостойко
сти, или 
температура 
эксплуатации, 
°С 

Т Максим
альная 
или 

рабочая 
темпера
тура 

эксплуа
тации 

- - - - - - - - - - - - - + + - - - - - - + 

1.1.4 
Исключен. 
(Измененная 
редакция, 
Изм. № 1). 

                                                

1.1.5. ZВ Сопрот - - - - + - - + - - - - - - - - - - - - - - 



Наименование 
показателя 
качества 

Обоз
наче
ние 
пока
зате
ля 
каче
ства 

Наимен
ование 
характе
ризуем
ого 

свойств
а 

Кабе
ли 

силов
ые 
для 
стаци
онар
ной 
прок
ладки 
на 

напря
жени
е до 

35 кВ 
вклю
чител
ьно 

Кабе
ли 
сило
вые 
для 
стац
иона
рной 
прок
ладк
и на 
напр
яжен
ие до 
110 
кВ и 
выше 

Кабел
и 

силов
ые для 
нестац
ионар
ной 
прокл
адки 

Кабел
и 

связи 
симм
етрич
ные 

Кабе
ли 

связи 
коакс
иаль
ные 

Каб
ели 
связ
и 

теле
фон
ные 

Кабели 
связи 

телефон
ные 

распред
елитель
ные 

Кабел
и 

радио
частот
ные 

Каб
ели 
упр
авле
ния 

Кабе
ли 
конт
роль
ные 

провод
а 

неизол
ирован
ные 
для 

воздуш
ных 
линий 

провод
а 

неизол
ирован
ные 

гибкие 

прово
да 

силов
ые 

изоли
рован
ные 

пров
ода 
обм
оточ
ные 
с 

эмал
евой 
изол
яцие
й 

прово
да 

обмо
точн
ые с 
эмале
во-

волок
нисто
й, 

волок
нисто
й, 

пласт
массо
вой и 
плено
чной 
изоля
цией 

прово
да 

монта
жные 
низко
вольт
ные 

прово
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Волновое 
сопротивление
, Ом 

ивление 
провод
ника 

1.1.6. Число 
жил, волокон, 
пар, троек, 
четверок, шт. 

- Констр
укция 

+ - + + + + + - + + - - + - - + - + + + - + 

1.1.7. Сечение 
или размер 
жилы, 
проволоки, 
волокна, мм2, 
мм 

S, d, 
a x b 

Констр
уктивно
е 
исполне
ние 

+ + + + - + + - + + + + + + + + + + + + - + 

1.1.8. Размер 
коаксиальных 
пар, мм 

- То же - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.9. Диаметр 
по изоляции, 
мм 

- » - - - + - - - + - - - - - - - - + - - - - + 

1.1.10. 
Номинальный 
или 
максимальный 
наружный 
диаметр, 
размер, мм 

D Габарит
ы 
изделия 

- - + + + + + + + + - - [+] - - + + + + + - + 

1.1.11. 
Диапазон 
частот, Гц 

ƒ Пропус
кная 
способн
ость 

- - - + + - - - - - - - - - - - - - - - - + 

1.2. 
П о к а з а т е
л и  
ф у н к ц и о н
а л ь н о й  и  
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т е х н и ч е с
к о й  
э ф ф е к т и в
н о с т и  
1.2.1. Толщина 
изоляции, мм 

∆из Электр
ическая 
прочно
сть 

+ + + - - + + - - + - - + - + - - + [+] + - + 

1.2.2. Толщина 
оболочки, мм 

∆об Механи
ческая 
прочно
сть 

+ - + - - + + - - + - - - - - - - - [+] - - + 

1.2.3. 
Строительная 
длина, м 

L - + - + + + + + + - + - - + - - + + + + + - + 

1.2.4. 
Предельное 
отклонение 
толщины 
изоляции (для 
проводов с 
бумажной 
изоляцией), 
мм % 

- Соверш
енство 
произво
дственн
ого 
исполне
ния 

- - - - - - - - - - - - - - [+] - - - - - - - 

1.2.5. 
Электрическое 
сопротивление 
токопроводящ
ей жилы 
постоянному 
току, Ом/км 

Rж Провод
имость 
провод
ника 

+ + + + + + + - - - + + + - - - + + - + - + 

1.2.6. 
Электрическое 
сопротивление 
изоляции, 

Rиз - + - + + + + + - + + - - + - - + + [+] + + - + 
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выше 

Кабел
и 

силов
ые для 
нестац
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Ом/км 
1.2.7. 
Испытательно
е напряжение, 
кВ, в течение 
мин (ч). 

Uисп Электр
ическая 
прочно
сть 

+ + + + + + + - + + - - + - + + [+] [+] + + + + 

1.2.8. 
Пробивное 
напряжение, В 
(кроме 
проводов с 
бумажной, 
хлопчатобума
жной и 
пластмассовой 
изоляцией). 

Uпр Электр
ическая 
прочно
сть 

- - - - - - - - - - - - - [+] [+] - - - - - - + 

1.2.9. Рабочая 
емкость, 
допустимое 
отклонение, 
нФ/км 

С - - - - + + [+] [+] - - - - - - - - -   - - - - + 

1.2.10. 
Максимальны
й диаметр или 
размер 
провода, мм 

- - - - - - - - - - - - - - - + + + + - - - - + 

1.2.11. 
Емкостная 
связь, иФ/км 

К. Неравн
омерно
сть 
электри
ческих 
характе
ристик 
изоляци
и 

- - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + 
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во-

волок
нисто
й, 

волок
нисто
й, 

пласт
массо
вой и 
плено
чной 
изоля
цией 

прово
да 

монта
жные 
низко
вольт
ные 

прово
да 

монта
жные 
высок
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телефон
ные 

распред
елитель
ные 

Ш
ну
ры 
си
ло
вы
е 

Шну
ры 
слаб
оточ
ные 

Ар
мат
ура 
сил
ов
ых 
каб
еле
й 

Изд
ели
я 
каб
ель
ные 
про
чие 

1.2.12. 
Емкостная 
асимметрия, 
нФ/км 

е То же - - - [+] - - - - - - - - - - - - - - - - - + 

1.2.13. 
Коэффициент 
затухания, 
допустимое 
отклонение, 
дБ/км 

α Дально
сть и 
качеств
о 
передач
и 

- - - [+] [+] + - [+] - - - - - - - - - - - - - + 

1.2.14. Допуск 
на волновое 
сопротивление
, Ом 

∆Zв Соверш
енство 
произво
дственн
ого 
исполне
ния 

- - - - [+] - - [+] - - - - - - - - - - - - - - 

1.2.15. 
Переходное 
затухание на 
ближнем 
конце, дБ 

А0 Качеств
о 
передач
и 

- - - [+] [+] - - - - - - - - - - - - - - - - + 

1.2.16. 
Защищенность 
на дальнем 
конце, дБ 

А3 То же - - - [+] - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.2.17. 
Допустимая 
температура 
нагрева жил, 
°С  

Тж Токовы
е 
нагрузк
и 

                                            

длительная Тж.дл   [+] [+] [+] - - - - - - [+] - - [+] - - - - - - - - + 
максимальная 
при коротком 
замыкании 

Тк.з   [+] [+] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + 



Наименование 
показателя 
качества 

Обоз
наче
ние 
пока
зате
ля 
каче
ства 

Наимен
ование 
характе
ризуем
ого 

свойств
а 

Кабе
ли 

силов
ые 
для 
стаци
онар
ной 
прок
ладки 
на 

напря
жени
е до 

35 кВ 
вклю
чител
ьно 

Кабе
ли 
сило
вые 
для 
стац
иона
рной 
прок
ладк
и на 
напр
яжен
ие до 
110 
кВ и 
выше 

Кабел
и 

силов
ые для 
нестац
ионар
ной 
прокл
адки 

Кабел
и 

связи 
симм
етрич
ные 

Кабе
ли 

связи 
коакс
иаль
ные 

Каб
ели 
связ
и 

теле
фон
ные 

Кабели 
связи 

телефон
ные 

распред
елитель
ные 

Кабел
и 

радио
частот
ные 

Каб
ели 
упр
авле
ния 

Кабе
ли 
конт
роль
ные 

провод
а 

неизол
ирован
ные 
для 

воздуш
ных 
линий 

провод
а 

неизол
ирован
ные 

гибкие 

прово
да 

силов
ые 

изоли
рован
ные 

пров
ода 
обм
оточ
ные 
с 

эмал
евой 
изол
яцие
й 

прово
да 

обмо
точн
ые с 
эмале
во-

волок
нисто
й, 

волок
нисто
й, 

пласт
массо
вой и 
плено
чной 
изоля
цией 

прово
да 

монта
жные 
низко
вольт
ные 

прово
да 

монта
жные 
высок
овольт
ные 

провода 
телефон
ные 

распред
елитель
ные 

Ш
ну
ры 
си
ло
вы
е 

Шну
ры 
слаб
оточ
ные 

Ар
мат
ура 
сил
ов
ых 
каб
еле
й 

Изд
ели
я 
каб
ель
ные 
про
чие 

1.2.18. 
Коэффициент 
защитного 
действия 

- Защище
нность 
от 
внешни
х 
электро
магнит
ных 
влияни
й 

- - - [+] [+] - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.2.19. 
Внутренняя 
неоднороднос
ть, дБ 

- Качеств
о 
телефо
нной 
связи и 
телевиз
ионной 
передач
и 

- - - - [+] - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.2.20. 
Тангенс угла 
диэлектрическ
их потерь (для 
кабелей на 
напряжение 10 
кВ и выше) 

tgδ Потери 
в 
изоляци
и 

+ + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.2.21. 
Приращение 
тангенса угла 
диэлектрическ
их потерь (для 
кабелей на 
напряжение 10 
кВ и выше) 

∆tgδ Измене
ние 
потерь 
с 
увеличе
нием 
темпера
туры и 
напряж

+ + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 



Наименование 
показателя 
качества 

Обоз
наче
ние 
пока
зате
ля 
каче
ства 

Наимен
ование 
характе
ризуем
ого 

свойств
а 

Кабе
ли 

силов
ые 
для 
стаци
онар
ной 
прок
ладки 
на 

напря
жени
е до 

35 кВ 
вклю
чител
ьно 

Кабе
ли 
сило
вые 
для 
стац
иона
рной 
прок
ладк
и на 
напр
яжен
ие до 
110 
кВ и 
выше 

Кабел
и 

силов
ые для 
нестац
ионар
ной 
прокл
адки 

Кабел
и 

связи 
симм
етрич
ные 

Кабе
ли 

связи 
коакс
иаль
ные 

Каб
ели 
связ
и 

теле
фон
ные 

Кабели 
связи 

телефон
ные 

распред
елитель
ные 

Кабел
и 

радио
частот
ные 

Каб
ели 
упр
авле
ния 

Кабе
ли 
конт
роль
ные 

провод
а 

неизол
ирован
ные 
для 

воздуш
ных 
линий 

провод
а 

неизол
ирован
ные 

гибкие 

прово
да 

силов
ые 

изоли
рован
ные 

пров
ода 
обм
оточ
ные 
с 

эмал
евой 
изол
яцие
й 

прово
да 

обмо
точн
ые с 
эмале
во-

волок
нисто
й, 

волок
нисто
й, 

пласт
массо
вой и 
плено
чной 
изоля
цией 

прово
да 

монта
жные 
низко
вольт
ные 

прово
да 

монта
жные 
высок
овольт
ные 

провода 
телефон
ные 

распред
елитель
ные 

Ш
ну
ры 
си
ло
вы
е 

Шну
ры 
слаб
оточ
ные 

Ар
мат
ура 
сил
ов
ых 
каб
еле
й 

Изд
ели
я 
каб
ель
ные 
про
чие 

ения 
1.2.22. 
Температура 
среды при 
эксплуатации, 
°С 

  Теплост
ойкость 
и 
холодос
тойкост
ь 

- - [+] + + + - + [+] [+] - - [+] - - [+] [+] + [+] + - + 

1.2.23. 
Стойкость к 
механическим 
воздействиям 

- Механи
ческая 
прочно
сть 

[+] - [+] - - - - - [+] [+] [+] [+] + [+] [+] - - - [+] [+] - + 

1.2.24. 
Эластичность 
(кроме 
прямоугольны
х проводов с 
бумажной 
изоляцией), 
мм 

- Прочно
сть при 
изгибах 

- - - - - - - - - - - - - [+] + - - - - - - + 

1.2.25. Число 
точечных 
повреждений 

- Целост
ность 
изоляци
и 

- - - - - - - - - - - - - [+] - - - - - - - - 

1.2.26. 
Габаритные 
размеры, мм 

α, Н Габарит
ы 
изделия 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [+] + 

1.2.27. 
Гарантируемы
й ток 
динамической 
стойкости (для 
арматуры 
свыше 1 кВ), 
кА 

- Надежн
ость 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - 

1.2.28. - То же - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - 



Наименование 
показателя 
качества 

Обоз
наче
ние 
пока
зате
ля 
каче
ства 

Наимен
ование 
характе
ризуем
ого 

свойств
а 

Кабе
ли 

силов
ые 
для 
стаци
онар
ной 
прок
ладки 
на 

напря
жени
е до 

35 кВ 
вклю
чител
ьно 

Кабе
ли 
сило
вые 
для 
стац
иона
рной 
прок
ладк
и на 
напр
яжен
ие до 
110 
кВ и 
выше 

Кабел
и 

силов
ые для 
нестац
ионар
ной 
прокл
адки 

Кабел
и 

связи 
симм
етрич
ные 

Кабе
ли 

связи 
коакс
иаль
ные 

Каб
ели 
связ
и 

теле
фон
ные 

Кабели 
связи 

телефон
ные 

распред
елитель
ные 

Кабел
и 

радио
частот
ные 

Каб
ели 
упр
авле
ния 

Кабе
ли 
конт
роль
ные 

провод
а 

неизол
ирован
ные 
для 

воздуш
ных 
линий 

провод
а 

неизол
ирован
ные 

гибкие 

прово
да 

силов
ые 

изоли
рован
ные 

пров
ода 
обм
оточ
ные 
с 

эмал
евой 
изол
яцие
й 

прово
да 

обмо
точн
ые с 
эмале
во-

волок
нисто
й, 

волок
нисто
й, 

пласт
массо
вой и 
плено
чной 
изоля
цией 

прово
да 

монта
жные 
низко
вольт
ные 

прово
да 

монта
жные 
высок
овольт
ные 

провода 
телефон
ные 

распред
елитель
ные 

Ш
ну
ры 
си
ло
вы
е 

Шну
ры 
слаб
оточ
ные 

Ар
мат
ура 
сил
ов
ых 
каб
еле
й 

Изд
ели
я 
каб
ель
ные 
про
чие 

Гарантируемы
й ток 
термической 
стойкости (для 
арматуры 
свыше 1 кВ), 
кА 
1.2.29. 
Длительно 
допустимые 
токовые 
нагрузки в 
номинальном 
режиме, А 

I Переда
ваемая 
мощнос
ть 

+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + 

2. Показатели 
надежности 

                                                

2.1. Срок 
службы, лет 

Т Долгов
ечность 

[+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] [+] - - [+] [+] [+] [+] [+] [+] + 

2.2. Исключен. 
(Измененная 
редакция, 
Изм. № 1). 

                                                

2.3. Исключен. 
(Измененная 
редакция, 
Изм. № 1). 

                                                

2.4. Ресурс, ч - Долгов
ечность 

- - - - - - - - + - + - - - - + - - - + - - - - - 

3. Показатели 
экономного 
использовани
я сырья, 
материалов, 
топлива, 
энергии и 

                                                



Наименование 
показателя 
качества 

Обоз
наче
ние 
пока
зате
ля 
каче
ства 

Наимен
ование 
характе
ризуем
ого 

свойств
а 

Кабе
ли 

силов
ые 
для 
стаци
онар
ной 
прок
ладки 
на 

напря
жени
е до 

35 кВ 
вклю
чител
ьно 

Кабе
ли 
сило
вые 
для 
стац
иона
рной 
прок
ладк
и на 
напр
яжен
ие до 
110 
кВ и 
выше 

Кабел
и 

силов
ые для 
нестац
ионар
ной 
прокл
адки 

Кабел
и 

связи 
симм
етрич
ные 

Кабе
ли 

связи 
коакс
иаль
ные 

Каб
ели 
связ
и 

теле
фон
ные 

Кабели 
связи 

телефон
ные 

распред
елитель
ные 

Кабел
и 

радио
частот
ные 

Каб
ели 
упр
авле
ния 

Кабе
ли 
конт
роль
ные 

провод
а 

неизол
ирован
ные 
для 

воздуш
ных 
линий 

провод
а 

неизол
ирован
ные 

гибкие 

прово
да 

силов
ые 

изоли
рован
ные 

пров
ода 
обм
оточ
ные 
с 

эмал
евой 
изол
яцие
й 

прово
да 

обмо
точн
ые с 
эмале
во-

волок
нисто
й, 

волок
нисто
й, 

пласт
массо
вой и 
плено
чной 
изоля
цией 

прово
да 

монта
жные 
низко
вольт
ные 

прово
да 

монта
жные 
высок
овольт
ные 

провода 
телефон
ные 

распред
елитель
ные 

Ш
ну
ры 
си
ло
вы
е 

Шну
ры 
слаб
оточ
ные 

Ар
мат
ура 
сил
ов
ых 
каб
еле
й 

Изд
ели
я 
каб
ель
ные 
про
чие 

трудовых 
ресурсов, но в 
объеме НТД 
на данное 
изделие 
3.1. Расчетная 
масса, кг/км, 
кг/шт. 

- Расход 
материа
ла 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

3.2. Исключен. 
(Измененная 
редакция, 
Изм. № 1). 

                                                

4. Показатели 
технологично
сти 

                                                

4.1 – 4.3. 
Исключены. 
(Измененная 
редакция, 
Изм. № 1). 

                                                

5. Показатели 
стандартизац
ии и 
унификации 

                                                

5.1Исключен. 
(Измененная 
редакция, 
Изм. № 1). 

                                                

6. Показатели 
патентно-
правовые 

                          .                     

6.1. 
Показатель 
патентной 
чистоты 

Пп.ч Патент
ная 
чистота 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 



Примечания: 
1. Знак «+» означает применяемость, знак «-»-неприменяемость соответствующихпоказателей качества кабельных изделий; знак [+]- 
применяемость основных показателей, характеризующих технический уровень.  
2. Для группы однородной продукции «Кабели связи симметричные» следующие показатели качества: диапазон частот (1.1.11), коэффициентзатухания, допустимое 

отклонение (1.2.13), переходное затухание на ближнем конце (1.2.15) и защищенность на дальнем конце (1.2.16) устанавливаюттолько для симметричных высокочастотных 
кабелей связи.  

3. Для группы однородной продукции «Изделия кабельные прочие» номенклатуру показателей качества, а также основных показателей качества устанавливают с учетом 
специфики конкретных изделий.  

4. Для группы «Провода обмоточные с эмалево-волокнистой, волокнистой, пластмассовой и пленочной изоляцией» показатель «Электрическое сопротивление изоляции 
(1.2.6) указывают только для проводов с пластмассовой и пленочной изоляцией круглого сечения. 

5. Для силовых проводов для погружных электродвигателей показатель «Допустимая температура нагрева жил» (1.2.17) не устанавливают. 
6. Для группы «Провода обмоточные с эмалево-волокнистой, волокнистой, пластмассовой и пленочной изоляцией» устанавливают класс нагревостойкости в пропитанном 

состоянии.



 
(Измененная редакция, Изм. № 1). 

 

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА КАБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
2.1. Перечень основных показателей качества по группам однородной продукции: 

к а б е л и  с и л о в ы е  д л я  с т а ц и о н а р н о й  п р о к л а д к и  н а  н а п р я ж е н и е  д о  
3 5 к В  в к л ю ч и т е л ь н о :  

допустимая температура нагрева жил: длительная, максимальная при коротком замыкании 
(1.2.17); 

стойкость к механическим воздействиям (1.2.23); 

срок службы (2.1); 

к а б е л и  с и л о в ы е  д л я  с т а ц и о н а р н о й  п р о к л а д к и  н а  н а п р я ж е н и е  
1 1 0  к В  и  в ы ш е :  

допустимая температура нагрева жил: длительная, максимальная при коротком замыкании 
(1.2.17); 

срок службы (2.1); 

к а б е л и  с и л о в ы е  д л я  н е с т а ц и о н а р н о й  п р о к л а д к и :  

допустимая температура нагрева жил: длительная (1.2.17); 

температура среды при эксплуатации (1.2.22); 

стойкость к механическим воздействиям (1.2.23); 

срок службы (2.1); 

к а б е л и  с в я з и  с и м м е т р и ч н ы е :  

емкостная асимметрия (1.2.12); 

коэффициент затухания (1.2.13); 

переходное затухание на ближнем конце (1.2.15); 

защищенность на дальнем конце (1.2.16); 

коэффициент защитного действия (1.2.18); 

срок службы (2.1); 

к а б е л и  с в я з и  к о а к с и а л ь н ы е :  

коэффициент затухания (1.2.13); 

допуск на волновое сопротивление (1.2.14); 

переходное затухание на ближнем конце (1.2.15); 

коэффициент защитного действия (1.2.18); 

внутренняя неоднородность (1.2.19); 

срок службы (2.1); 

к а б е л и  с в я з и  т е л е ф о н н ы е :  

рабочая емкость (1.2.9); 

срок службы (2.1); 

к а б е л и  с в я з и  т е л е ф о н н ы е  р а с п р е д е л и т е л ь н ы е :  

рабочая емкость (1.2.9); 

срок службы (2.1); 

к а б е л и  р а д и о ч а с т о т н ы е : 

коэффициент затухания (1.2.13); 

допуск на волновое сопротивление (1.2.14); 

срок службы (2.1); 

ресурс (2.4); 

к а б е л и  у п р а в л е н и я :  

температура среды при эксплуатации (1.2.22); 

стойкость к механическим воздействиям (1.2.23); 

срок службы (2.1); 

ресурс (2.4); 

к а б е л и  к о н т р о л ь н ы е :  

допустимая температура нагрева жил: длительная (1.2.17); 



температура среды при эксплуатации (1.2.22); 

стойкость к механическим воздействиям (1.2.23); 

срок службы (2.1); 

п р о в о д а  н е и з о л и р о в а н н ы е  д л я  в о з д у ш н ы х  л и н и й :  

стойкость к механическим воздействиям (1.2.23); 

срок службы (2.1); 

п р о в о д а  н е и з о л и р о в а н н ы е  г и б к и е :  

стойкость к механическим воздействиям (1.2.23); 

срок службы (2.1); 

п р о в о д а  с и л о в ы е  и з о л и р о в а н н ы е :  

допустимая температура нагрева жил: длительная (1.2.17); 

температура окружающей среды при эксплуатации (1.2.22); 

стойкость к механическим воздействиям (1.2.23); 

срок службы (2.1); 

п р о в о д а  о б м о т о ч н ы е  с  э м а л е в о й  и з о л я ц и е й :  

пробивное напряжение (1.2.8); 

стойкость к механическим воздействиям (1.2.23); 

эластичность (1.2.24); 

число точечных повреждений (1.2.25); 

ресурс (2.4); 

п р о в о д а  о б м о т о ч н ы е  с  э м а л е в о - в о л о к н и с т о й ,  в о л о к н и с т о й ,  
п л а с т м а с с о в о й  и  п л е н о ч н о й  и з о л я ц и е й :  

пробивное напряжение (1.2.8); 

стойкость к механическим воздействиям (1.2.23);  
предельное отклонение толщины изоляции (1.2.4); 

эластичность (1.2.24); 

п р о в о д а  м о н т а ж н ы е  н и з к о в о л ь т н ы е :  

температура среды при эксплуатации (1.2.22); 

срок службы (2.1); 

ресурс (2.4); 

п р о в о д а  м о н т а ж н ы е  в ы с о к о в о л ь т н ы е :  

испытательное напряжение (1.2.7); 

температура среды при эксплуатации (1.2.22); 

срок службы (2.1); 

ресурс (2.4); 

п р о в о д а  т е л е ф о н н ы е  р а с п р е д е л и т е л ь н ы е :  

электрическое сопротивление изоляции (1.2.6); 

испытательное напряжение (1.2.7); 

срок службы (2.1); 

ш н у р ы  с и л о в ы е :  

температура среды при эксплуатации (1.2.22); 

стойкость к механическим воздействиям (1.2.23); 

срок службы (2.1); 

ш н у р ы  с л а б о т о ч н ы е : 

стойкость к механическим воздействиям (1.2.23); 

срок службы (2.1); 

а р м а т у р а  с и л о в ы х  к а б е л е й : 

габаритные размеры (1.2.26); 

срок службы (2.1); 

д о п у с т и м а я  т е м п е р а т у р а  н а г р е в а  ж и л :  

длительная, максимальная при коротком замыкании (1.2.17); 

температура среды при эксплуатации (1.2.22); 

стойкость к механическим воздействиям (1.2.23); 



эластичность (1.2.24); 

срок службы (2.1); 

(Измененная редакция, Изм. № 1). 
2.2. Применяемость показателей качества кабельных изделий, включаемых в стандарты 

общих технических условий, ТЗ на ОКР, технические условия на продукцию, карты 
технического уровня и качества продукции приведена в табл. 2 и устанавливается на группы 
однородной продукции в соответствии с табл. 1. 

Таблица 2 

Область применения показателя качества (наименование документа) Номер показателя 
качества по табл. 1 Стандарты ОТУ ТЗ на ОКР ТУ КУ 

1.1.1 + + +   
1.1.2 + + +   
1.1.3 + + +   

1.1.4 Исключен.          
1.1.5 + + +   
1.1.6 + + + + 
1.1.7 + + + + 
1.1.8 + + + + 
1.1.9 + - + + 

1.1.10, 1.1.11 + + + + 
1.2.1 - - + + 
1.2.2 - - + + 
1.2.3 - + + - 
1.2.4 - - [+] [+] 
1.2.5 - - + + 
1.2.6 - [+] [+] [+] 

1.2.7 [+] [+] [+] [+] 

1.2.8 [+] [+] [+] [+] 
1.2.9 [+] [+] [+] [+] 

1.2.10 [+] [+] + [+] 
1.2.11 [+] [+] [+] [+] 

1.2.12 [+] [+] [+] [+] 

1.2.13 [+] [+] [+] [+] 

1.2.14 [+] [+] [+] [+] 

1.2.15 [+] [+] [+] [+] 
1.2.16 [+] [+] [+] [+] 
1.2.17 [+] [+] [+] [+] 
1.2.18 [+] [+] [+] [+] 
1.2.19 [+] [+] [+] [+] 
1.2.20 + - + + 
1.2.21 + - + + 

1.2.22 [+] [+] [+] [+] 

1.2.23 [+] [+] [+] [+] 

1.2.24 [+] [+] [+] [+] 

1.2.25 [+] [+] [+] [+] 

1.2.26 [+] [+] [+] [+] 

1.2.27 + + + + 
1.2.28 + + + + 
1.2.29 + + + - 

2.1 [+] [+] [+] [+] 

2.2 Исключен.         
2.3 Исключен.         

2.4 [+] [+] [+] [+] 

3.1 - - + + 
3.2 Исключен.         

4.1 – 4.3 Исключены.         
5.1 Исключен.         

6.1 - - - + 
      



Примечания: 
1. Знак «+» означает применяемость, знак «-»-неприменяемость соответствующих показателей качества 

кабельной продукции, знак «[+]»-применяемость основных показателей, характеризующих технический уровень 
изделий. 

2. Номенклатуру показателей качества в КУ устанавливают при наличии этих показателей в НТД и по 
согласованию с потребителем. 

(Измененная редакция, Изм. № 1). 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
Справочное 

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
Внутренняя неоднородность                                                                                    1.2.19  
Волновое сопротивление                                                                                         1.1.5  
Габаритные размеры                                                                                                 1.2.26  
Гарантируемый ток динамической стойкости                                                       1.2.27  
Гарантируемый ток термической стойкости                                                          1.2.28  
Диаметр по изоляции                                                                                               1.1.9  
Диапазон частот                                                                                                        1.1.11  
Допустимая температура нагрева жил:                                                                   1.2.17  
длительная 

максимальная при коротком замыкании  
Длительно допустимые токовые нагрузки в номинальном режиме                    1.2.29 

Допуск на волновое сопротивление                                                                       1.2.14  
Емкостная асимметрия                                                                                             1.2.12  
Емкостная связь                                                                                                         1.2.11  
Защищенность на дальнем конце                                                                            1.2.16  
Испытательное напряжение                                                                                    1.2.7  
Класс нагревостойкости                                                                                           1.1.3  
Класс нагревостойкости в пропитанном состоянии                                             1.1.3  
Коэффициент затухания                                                                                           1.2.13  
Коэффициент защитного действия                                                                          1.2.18  
Максимальная температура среды при эксплуатации                                           1.1.2  
Максимальный диаметр провода                                                                            1.2.10  
Номинальное напряжение                                                                                       1.1.1  
Номинальный наружный диаметр                                                                          1.1.10  
Переходное затухание на ближнем конце                                                              1.2.15  
Показатель патентной частоты                                                                                6.1  
Предельное отклонение толщины изоляции                                                          1.2.4  
Приращение тангенса угла диэлектрических потерь                                             1.2.21  
Пробивное напряжение                                                                                            1.2.8  
Рабочая емкость                                                                                                         1.2.9  
Размер коаксиальных пар                                                                                         1.1.8  
Расчетная масса                                                                                                         3.1  
Ресурс                                                                                                                         2.4  
Сечение или размер                                                                                                  1.1.7  
Срок службы                                                                                                              2.1  
Стойкость к механическим воздействиям                                                              1.2.23  
Строительная длина                                                                                                 1.2.3  
Тангенс угла диэлектрических потерь                                                                     1.2.20  
Температура среды при эксплуатации                                                                    1.2.22  
Температура эксплуатации                                                                                       1.1.3  
Температурный индекс                                                                                             1.1.3  
Толщина изоляции                                                                                                    1.2.1  
Толщина оболочки                                                                                                    1.2.2  



Число жил волокон, пар троек, четверок                                                                1.1.6  
Число точечных повреждений                                                                                1.2.25  
Эластичность                                                                                                             1.2.24  
Электрическое сопротивление изоляции                                                               1.2.6  
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току                1.2.5 

(Измененная редакция, Изм. № 1). 
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